
VERHUUR PRIJSLIJST - 2024



In deze verhuurprijslijst vindt u een overzicht van onze verhuurapparatuur en diensten.
U kunt bij ons terecht voor professionele audiovisuele apparatuur, muziekinstrumenten en backline,
van losse verhuur (dry-hire) tot invulling van een compleet project.

Prijzen in deze lijst zijn per stuk, per dag en exclusief 21% BTW. 

Voor storingen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met ons service nummer. 
Let op, hiervoor worden (mogelijk) kosten voor in rekening gebracht. 
Het storingsnummer is: 013-5288660 (ook bereikbaar buiten openingstijden).
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GELUIDSAPPARATUUR

SPEAKER SYSTEMEN / SETS
Sound Projects SPL set   actieve speakerset: 2x SP2-18 sub, 2x SP2-10 low-mid, 2x SPL-90T top
Sound Projects SPX4 set   actieve speakerset: 2x SP2-15 sub, 2x SPX-4 top
Sound Projects SPX set, 18”   actieve speakerset: 2x SP-18 sub + 2x SPX-90 top
Sound Projects SPX set, 15“   actieve speakerset: 2x SP-15E sub + 2x SPX-90 top
Yamaha Stagepas 600BT   compacte speakerset, 600W (ingebouwde mengtafel, incl. galm + versterker + Bluetooth)

Bose L1 PRO 16    actieve line-array speaker (16 driver) + sub
Bose L1 PRO 32 + SUB1   actieve line-array speaker (32 driver), incl. SUB1 sub

TOPKASTEN
Sound Projects SPX-4   actieve speaker (12” / 1.4” - 85°H, 30°V), 1200W
Sound Projects SPX-90   actieve speaker (12” / 1.4” - 90°H, 60°V), 1000W
Sound Projects X-act   actieve speaker (10" / 1" - 100°H, 40°V) ,325W
JBL PRX712    actieve speaker (12” / 1.5” - 90°H, 50°V), 1000W

SUBS
Sound Projects SP2-18   actieve sub, 2x 18", 2500W
Sound Projects SP2-15   actieve sub, 2x 15", 2500W
Sound Projects SP-18   actieve sub, 1x 18", 1500W
Sound Projects SP-15E   actieve sub, 1x 15", 1500W
Sound Projects SP2-10   actieve 2x10" - low-mid System, horn loaded, 55 - 200Hz, 1000W

LINE ARRAY SYSTEMEN
Adamson S10 line-array top   line array top, 2x 10” / 1.5”, 110°H, 10°V, 141,3 dB SPLpeak, 27 kg
     (per top, excl. subs, excl. rigging, enkel i.c.m. Klundert Crew technicus)

Sound Projects DL2317D Dreamline™   High Power actief line array systeem, 90°H - 40°V, 144dB SPLpeak, 130 kg
     (stereo setup, excl. subs, excl. rigging)

Seeburg GL24 dp    actieve line array speaker, 1800W, 100°H - 20°V, 130dB SPLpeak, 22 kg.
Seeburg GL16i dp    actieve line array speaker 1000W, 100°H - 7°V, 130dB SPLpeak, 17 kg.

(LIP-)FILLS
Seeburg Acoustic Line i4   passieve breedband infill speaker, 4”, 100W, 80°H - 80°V, 113dB SPLpeak, 1,6 kg

MONITORS / AFLUISTERING / SHOUTBOX
Sound Projects X-act   actieve monitor speaker, 10" / 1" - 100°H, 40°V,  325W
Sound Projects X-tender   actieve monitor speaker, 15" / 1,5" - Coaxial, 80° spehical, 18 kg, 1200W
Alesis ProActive 2.0    actieve monitor speaker, 65W (t.b.v.  monitoring / afluistering)
Behringer B205D  - Shoutbox set  set van 2x B205D actieve speaker, 150W + Shure SM58 style microfoon

AMPLIFIERS
Lab.gruppen PLM12k44   eindversterker, 12kW, LAKE processing / Dante

SPEAKER MANAGEMENT
Apex Intelli-X3 48    speaker management processor, 4-in, 8-uit, Dante

MOUNTING BRACKETS/ FLYING HARDWARE
Sound Projects Mounting Bracket - X-act X-act Mounting bracket (1x U-beugel + 2x G-haak)
Sound Projects Mounting Bracket - SPX-90 SPX-90 Vertical Mounting bracket
Seeburg Flying Cradle - GL16 / 24  vliegframe voor GL16 / 24 (of combinatie GL16/24) 
Adamson S-series vliegframe (930-0020) vlieg / supportframe voor Adamson S-serie (o.a. S10 / S119)
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actief betekent: met een eindversterker ingebouwd



GELUIDSAPPARATUUR

MOBIELE / ACCU SPEAKERSYSTEMEN
Sennheiser LSP500 Pro  professioneel, mobiel speakersysteem, 150W, incl. draadloze microfoon (bereik: 30 mtr.)

    - ingebouwde accu en incl. 2x AA penlite batterijen voor microfoon
    - speakersysteem kan ook gewoon op vaste spanning werken via bijgeleverde stroomkabel
    - vermogen 150W, voor geluid tot max. ong. 80 personen
    - incl. speakerstatief (op aanvraag)
    - met audio ingang voor elke smartphone of tablet (via stereo mini-jack audio kabeltje, op aanvraag)

LD Systems Roadbuddy 10  mobiel, eenvoudig speakersysteem, 120W, incl. draadloze microfoon (bereik: 15 mtr.)

    - ingebouwde accu en incl. 2x AA penlite batterijen voor microfoon
    - speakersysteem kan ook gewoon op vaste spanning werken via bijgeleverde stroomkabel
    - vermogen 120W, voor geluid tot max. ong. 80 personen / ook prima voor buiten gebruik
    - incl. speakerstatief (op aanvraag)
    - met audio ingang voor elke smartphone of tablet (via stereo mini-jack audio kabeltje, op aanvraag)

ANALOGE MENGTAFEL
Yamaha MG12XU   mengtafel, 6 mono + 2 stereo, 2x effect
Dynacord CMS 1000 MKIII  mengtafel, 10 mono óf (6 mono + 4 stereo input), 2x effect + stereo EQ

DIGITALE MENGTAFEL
Yamaha QL-1   digitale mixer
Yamaha CL-5   digitale mixer, combineren met Rio I/O Stagerack
Yamaha Rivage PM3 set  digitale mixer set*

1x Yamaha Rivage CS-R3  control surface
1x Yamaha Rivage DSP-EX  DSP engine, incl. Yamaha HY144-D-SCR Dante interface card
2x Yamaha RIO3224-D  I/O input stagerack
1x Cisco SG300-10   network switch
1x Tasker CAT Multi   CAT6 multikabel (CS-R3 <-> DSP-EX), 60 mtr.

STAGERACK
Yamaha Rio 3224-D Stagerack digital stagebox, 32 in - 24 out  / 32A power distributor / 3x LK37, incl. analog XLR parallel split
Yamaha Rio 1608-D2  digital stagebox, 16 in - 8 out

NETWORK SWITCH
Cisco SG300-10 set   GB network switch, set van 2 stuks (primary / secondary Dante), 8-port
Netgear M4250-9 set  GB network switch, set van 2 stuks (primary / secondary Dante), 8-port

DSP ENGINES
Yamaha Rivage DSP-EX  DSP engine voor Yamaha RIVAGE series (CS-R10, CS-R10-S, CS-R5, CS-R3)
    incl. HY-144-D-SRC Dante interface card

CONTROL SURFACE
Yamaha Rivage CS-R3  Control Surface voor Yamaha RIVAGE series
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*De Yamaha Rivage PM3 digitale mixer set wordt geleverd met de volgende componenten:



GELUIDSAPPARATUUR

ALLEN & HEATH MONITOR SYSTEEM
A&H ME-1 Personal Mixer  prijs per Personal Monitorsysteem

Het A&H ME monitor systeem bestaat uit de volgende componenten:

A&H ME-U  - Distributor
Deze distributor verdeelt/split het AH of Dante signaal naar 8 verschillende ME-1 outputs, incl. de stroomvoorziening (PoE). 
Bij gebruik van méér dan 8 ME-1 Personal mixers, kun je gewoon blijven doorkopppelen vanuit ME-1 kastjes, enkel moet je lokaal 
je spanning aanleveren via een (bijgeleverde) stroomadapter. Onze ME-U kunnen geleverd worden met ingebouwde MADI interface card (M-MADI-A).

Allen & Heath ME-1 - Personal Mixer
Op deze Personal Mixer kun je 40 Dante kanalen naar eigen inzicht mixen en afstellen (max. select 16 buttons). 
Ook zijn de instellingen eenvoudig op te slaan. Er basismix is dus eenvoudig weer terug te halen als blijkt dat het even niet lekker meer staat ingesteld. 
Op de uitgang van de Personal Mixer kun je een hoofdtelefoon of actieve speaker aansluiten (zowel 6.3 mm2 / 3.5 mm2 jack).

Algemene informatie en opmerkingen betreft het ME systeem:

- De meegeleverde Allen & Heath ME-U Distributor is voorzien van Dante input board
- Er kunnen 40 mono (of 20 stereo) kanalen worden aangeboden op een Personal Mixer.
- Het systeem wordt dus altijd geleverd met de ME-U Distributor, de Personal Mixers zijn variabel in aantal.
- Bent u dus bijv. met 8 orkestleden, dan heeft u 8 Personal Monitors nodig. Uw kosten zijn dus 8x € 55,00 (de ME-U zit inbegrepen).

    

Sony MDR-7506 - Hoofdtelefoon
Standaard wordt door ons bij een Personal Mixer een hoofdtelefoon geleverd.

INTERCOM
ASL Basic Series Intercom  Prijs ASL intercom set:

De ASL Intercom set bestaat uit de volgende componenten:

1x ASL BS2-16 Master Station

3x ASL BS-15 Belt Pack

1x ASL HS-1/D Headset + mic. 3x ASL HS-1/D Headset + mic.
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MICROFOONS

SPRAAK / ZANGMICROFOON
Shure SM-58   dynamische zang microfoon  
Shure Beta 58A   dynamische zang microfoon, supernier 
Shure WL-184   lavalier microfoon + clip (incl. windscreen)

ZWANENHALS MICROFOON
Sennheiser ME-34 set  Sennheiser tafelmicrofoon, zwanenhals, met ME34 kapsel, set van 2 
Shure MX-412   Microflex gooseneck microfoon (spraak mic. voor op bijv. katheder / lessenaar) 
Shure MX-418 Set   set van 2x Microflex gooseneck microfoon (spraak mic. voor op bijv. katheder / lessenaar) 

INSTRUMENTENMICROFOON
Shure Beta 91A   dynamische (grensvlak) microfoon voor kick
Shure Beta 52A   dynamische microfoon voor kick, bas etc.
Shure SM-57   dynamische instrumenten microfoon
Shure Beta 57A   dynamische instrumenten microfoon
Shure Beta 56   dymanische microfoon voor slagwerk (instrument /tom)
AKG CK-91   condensator microfoon (SE300B + CK91 nier)
AKG CK-98   condensator Shotgun microfoon (SE300B + CK98 shotgun)
AKG C480B-CB61   condensator microfoon (Preamp + CK61 nier)
AKG C214 Stereo set  case met 2x AKG C214 condensator grootmembraam studiomicrofoon, per set
Neumann KM-184   condensator microfoon
Sennheiser E-904   dynamische microfoon voor slagwerk (toms)
Sennheiser E-906   dynamische microfoon voor o.a. gitaaramp's
Sennheiser E-908B   clip-on instrumenten microfoon (met XLR adapter)
Sennheiser MD421 II 4  dynamische microfoon
DPA 4099B   clip-on instrumentenmicrofoon, voor contrabas
DPA 4099V   clip-on instrumentenmicrofoon, voor viool
DPA 4099C   clip-on instrumentenmicrofoon, voor cello
DPA 4099G   clip-on instrumentenmicrofoon, klassieke (of western) gitaar
DPA 4099U   clip-on instrumentenmicrofoon, universeel

DRUPPELMICROFOON / THEATER HEADSET
DPA 4066F   omnidirectionele (omni) headset, beige (microdot aansluiting)

DPA 4088F   directionele (nier) headset, beige (microdot aansluiting) 

DPA 4066 F / 4088 F verkrijgbaar in combinatie met:
DPA DAD6010   Microdot - Mini-XLR (Shure) verloop
DPA DAD6017   Microdot - Mini-XLR (AKG) verloop
DPA DAD6032   Microdot - Mini-XLR (Beyer Dynamic Opus) verloop
DPA DAD6034   Microdot - TRS mini-jack (Sennheiser) verloop
DPA DAD6001BC   Microdot - 3-pin XLR 48V Phantom adapter, met beltclip - verloop

JAG IMX6A Headset microfoon omnidirectionele (omni) headset, met mini XLR (AKG) aansluiting
Sennheiser MKE2-3 Gold  druppel microfoon, met miniXLR of Mini stereo jack aansluiting

HEADSET MICROFOON
Sennheiser ME-3, mini-XLR  headset microfoon, mini-XLR (AKG)
Sennheiser ME-3, mini-TRS jack headset microfoon, mini-jack (Sennheiser)
Sennheiser ME-3 Extreme  headset microfoon, stevig en transpiratie / vocht bestendig, mini-XLR (AKG)
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MICROFOON / ZENDERSYSTEMEN
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DRAADLOZE HAND MICROFOONS
Shure QLX-D  - KSM9  draadloze hand microfoonset, 1x QLXD4 + 1x QLXD2/KSM9 condensator microfoon
Shure QLX-D  - BETA58  draadloze hand microfoonset, 1x QLXD4 + 1x QLXD2/BETA58 condensator microfoon
Shure QLX-D  - SM58  draadloze hand microfoonset, 1x QLXD4 + 1x QLXD2/SM58 condensator microfoon
Shure QLX-D  - Bodypack  draadloos hand bodypack, 1x QLXD4 + 1x QLXD1 bodypack receiver) 

SENNHEISER D6000 ZENDERYSTEEM
Sennheiser D6000 bodypack set SK6000 bodypack + receiver channel, Lemo, incl. headset microfoon naar keuze
Sennheiser D6000 handzender set SKM6000 handzender + receiver channel, met microfoonkapsule naar keuze

Onze Sennheiser D6000 zendersystemen zijn opgebouwd met de volgende componenten:

ZENDERRACKS / RECEIVERS:
Sennheiser  - 8 channel  rack met 4x EM6000 ontvangers, max. 8 kanalen (freq. range: 470  - 714 MHz)  

BODYPACK TRANSMITTERS:
Sennheiser SK6000   bodypack transmitter, max. 25 mW RMS RF output power. (freq. range A1 - A4: 470 - 558 MHz)

MICROFOONS:
8x Sennheiser SKM6000BK  draadloze handheld transmitter, met optionele microfooncapsule: ME9004 of ME9005 (freq. range A1 - A4: 470 - 558 MHz)
Sennheiser HSP-4   directionele (nier) headset microfoon, zwart, Lemo
Sennheiser MKE-1   omnidirectionele druppel microfoon, zwart, Lemo (incl. accessoire pack, bijv. t.b.v. gebruik als dasspeld microfoon)
DPA 4066F    omnidirectionele headset druppel microfoon, beige, met DPA DAD6003 microdot - Lemo adapter
DPA 4088F    directionele (nier) headset druppel microfoon, beige, met DPA DAD6003 microdot - Lemo adapter 

ANTENNE’S:
Sennheiser AD3700    actieve directionele, breedband antenne

Algemene informatie en opmerkingen betreft D6000:

- Dry-hire enkel in overleg mogelijk.
- Bij alle systemen worden accu’s + opladers geleverd (racks voorzien van 2x L6000 met 8x BA60 & 8x BA61)
- Bij meerkanaals systemen leveren we op verzoek een laptop mee waar alle zenders via WSM (Wireless Systems Manager) software 
   te monitoren zijn (mutes / RF / batterij status e.d.)
- rack  standaard voorzien van Gigabit switch t.b.v. control data + Dante netwerk (Dante Primairy only)



MICROFOON / ZENDERSYSTEMEN

AKG DPT-800 bodypack DPA 4066-F druppelmic. headset AKG DHT800 - C5
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AKG DMS-800 ZENDERYSTEEM
AKG DMS-800 + DPA set  DPT800 bodypack + receiver channel, incl. DPA 4066/4088F of AKG C5 handmicrofoon, p/stuk
AKG DMS-800 + JAG set  DPT800 bodypack + receiver channel, incl. JAG IMX6A Headset microfoon, p/stuk

Onze AKG DMS-800 verhuurvoorraad is opgebouwd met de volgende componenten:

ZENDERRACKS / RECEIVERS:
4x AKG DMS-800 - BD1 - 16 channel rack met 8x DSR-800 ontvangers, 16 kanalen (freq. range: 548.1 - 697.9 MHz) - incl. ASP4 antenne splitter set  
1x AKG DMS-800 - BD1 - 10 channel rack met 5x DSR-800 ontvangers, 10 kanalen (freq. range: 548.1 - 697.9 MHz) - incl. ASP4 antenne splitter set
2x AKG DMS-800 - BD1 - 4 channel rack met 2x DSR-800 ontvangers, 4 kanalen (freq. range: 548.1 - 697.9 MHz)
2x AKG DMS-800 - BD1 - 2 channel rack met 1x DSR-800 ontvanger, 2 kanalen (freq. range: 548.1 - 697.9 MHz)

BODYPACKS / TRANSMITTERS:
AKG DPT-800 - BD1   bodypack transmitter, max. 50 mW RF output power. (freq. range: 548.1 - 697.9 MHz)

MICROFOONS:
AKG DHT800 - C5   draadloze handheld condensator microfoon, AKG C5 kaspel 
DPA 4066F    omnidirectionele headset druppel microfoon, beige 
DPA 4088F    directionele (nier) headset druppel microfoon, beige 

ANTENNE’S:
AKG RA 4000 W   passieve omnidirectionele, breedband antenne
AKG RA 4000 B/W   actieve omnidirectionele, breedband antenne
AKG SRA 2 W   passieve directionele, breedband antenne
AKG SRA 2 B/W   actieve directionele, breedband antenne

Algemene informatie en opmerkingen betreft DMS-800:

- vanaf 8 systemen is het AKG DMS systeem enkel te huur in combinatie met zendertechnicus. Geen dry-hire mogelijk.
- type antenne’s is afhankelijk van toepassing en locatie. We adviseren u graag.
- bij alle systemen kunnen onze Eneloop oplaadbare batterijen gebruikt worden (4,5 tot 6 uur mee) - informeer naar de mogelijkheden 
- groot voordeel van dit digitale systeem is dat we, zonder storing, meer zenders tegelijk in de ether kunnen gebruiken. Tot max. 55 systemen (locatie afhankelijk).
- door o.a. digitale modulatie heeft dit systeem een aanzienlijk betere geluidskwaliteit t.o.v. ‘traditionele’ analoge FM modulatie zenders (o.a. geen companding).
- bij meerkanaals systemen leveren we op verzoek een (gratis) laptop mee waar alle zenders via software te monitoren zijn (mutes / RF / batterij status e.d.)
- de mute switch op het bodypack is lockable. Een gebruiker kan dus niet ‘per ongeluk’ het bodypack uitzetten of in mute schakelen.
- DMS-800 systemen zijn voorzien van Audinate Dante netwerk aansluiting (Primairy only).

LEZENAAR / LESSENAAR
RVS lezenaar / katheder  lezenaar / spreekgestoelte, in fraai RVS design      
Acryl lezenaar / katheder  lezenaar / spreekgestoelte, in fraai Acryl, transparant design    

CATCHBOX:
Catchbox Pro   Q&A vangmicrofoon / box (om over te gooien tussen publiek / sprekers)   
(oranje & blauw)   *excl. zendersysteem!

IN EAR MONITOR SYSTEMEN:
Shure PSM-300   in-ear systeem (zender / ontvanger), pro versie, excl. earphones
Shure PA411   in-ear antenne combiner 4-voudig, incl. Shure PA805 SWB antenne

MICROFOONS & TOEBEHOREN



DI’S / BATTERIJ SYSTEMEN 

DI'S
BSS AR-133    actieve DI box, mono
Radial Pro48    actieve DI box, mono
Apex dBDI-2    actieve DI box, stereo       
Radial J48    actieve DI box, stereo
       

BATTERIJ SYSTEMEN
Fisher Amp ALC-161 laadstation Set  case met 2x ALC-161 - 19" lader (incl. 32x Eneloop 2500 mAh batterijen)
Fisher Amp ALC-41 wandlader  batterij lader (incl. 4x Eneloop 2500 mAh batterijen)

DJ GEAR

DJ GEAR
Pioneer CDJ-2000NXS2   DJ Media Player (o.a. USB/CD/DVD audio/SD), in case
Pioneer DJM-900NXS2   DJ mixer, in case

Technics SL-1200MKII   draaitafel / turntable, in case
Free Float    Free Float set voor draaitafel (tegen LF feedback)

DJ SETS
Pioneer DJ set    case met 2x Pioneer CDJ-2000NXS2 + Pioneer DJM900NXS2 mixer
Pioneer DJ set    case met 2x Pioneer CDJ-3000 + Pioneer DJM900NXS2 mixer
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VERLICHTING

SPOTS
LED 4-BAR   Showtec Compact Power 4-BAR (MKII) - BAR met 4 LED spots
PAR 64 (CLASSIC)    classic PAR-64, lang, 800W, chroom met G-haak 

LICHT SETS
LED 4-BAR Lichtset   2x LED 4-BAR Spots + DMX controller + lichtstatieven / bekabeling

LED SPOTS / ARMATUREN
Cameo TS 200 WW   LED theaterspot
Expolite TourLED MC60   RGBW LED spot
Showtec Chameleon Flood 15 Q4 Tour outdoor (IP65) LED Wash Light, DMX, RGB

Chauvet WELL Fit LED set   LED up-lighter, battery powered, set van 6 stuks
    4x 10W RGBA, IP65, Wireless DMX, Beam Angle: 11°

Chauvet WELL STX 180 set   LED tube, battery powered, set van 6 stuks
   
LED bouwlamp - 10W  LED, 10W (vergelijkbaar met 100W halogeen), 3000 K
LED bouwlamp - 30W  LED, 30W (vergelijkbaar met 250W halogeen), 3000 K
LED bouwlamp - 50W  LED, 50W (vergelijkbaar met 400W halogeen), 3000 K
LED bouwlamp - 100W  LED, 50W (vergelijkbaar met 700W halogeen), 6000 K (koud wit)
LED bouwlamp - 100W  LED, 50W (vergelijkbaar met 700W halogeen), CCT (3000, 4200 of 6000K)

Elation TVL Softlight DW  Softlight LED armatuur voor o.a. film / TV toepassing, 115°, 3,200K - 5,600K

LICHT EFFECTEN
Showtec Spectral LED Strip  Spectral CYC2000, RGBWA, DMX
Showtec Sunstrip   Active Sunstrip DMX, 750W
American DJ Starburst  retro bol met lichtstralen, 5 kleuren, disco licht effect

THEATER ARMATUREN
Selecon Acclaim PC, 500W  500W PC + barndoor, incl. G-haak + safety rope
Selecon Rama Fresnel, 1000W 1kW Fresnel + barndoor, incl. G-haak + safety rope
Selecon Pacifica Zoom, 1000W 1kW Zoomprofiel + A-size gobo,  incl. G-haak + safety rope

DIMMER / SWITCH
MA Lighting Dimmerrack  12 channel x 2,3 kW dimmerpack, incl. patch / Wieland panel
Showtec Single MKII  1 kanaals handdimmer, max. 10A, DMX
Sjhowtec MultiDim MKII  4 kanaals dimmerpack, DMX (max. 5A p/channel) 
SRS DMX2SW   2 kanaals switchpack, DMX

LICHT CONTROLLERS
MA Lighting grandMA3 Light  Professional Light Console
MA Lighting onPC Set  Sst met Apple Mini + GrandMA onPC + Elo 2201L Multi Touchscreen

Visual Productions    Cuety LPU-1 Lighting Controller
Showtec Lite 8   Eenvoudige 8-channel DMX lichtcontroller      

LICHT ACCESSOIRES
Chauvet NET-XII    Ethernet-to-DMX node
Martin DMX 5.3 Booster  DMX booster / splitter (1 input, 5 outputs, 3-polig) 
Wireless Solution BlackBox R-512 G5  W-DMX Receiver   
Wireless Solution BlackBox F-1 G5  W-DMX Transceiver
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VERLICHTING / TRUSS
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BLINDERS
Showtec DWE Blinder  krachtige blinderset, 2x 650W Studiobeam (incl. break-out box), per set

BLACKLIGHT
Showtec Blacklight Spot  blacklight Spot, 400W (met VSA + voorspiegel), incl. G-Haak

STROBOSCOOP
SGM Flasher 1.5   stroboscoop, 1500W, Xenon lamp, DMX

MOVING HEADS
Chauvet Intimidator Hybrid 140SR  moving head, LED, hybride spot: wash, spot & beam
ADJ Inno Color Beam Z7  moving head spot, LED, 7x 10W RGBW  
ADJ Vizi Beam RXONE  moving head, 3° beam angle, 100W HRI  
Martin Mac Aura   moving Head Wash, LED, 11 tot 58° zoom
Showtec Infinity iFX-615  moving / rotating RGBW Bar, LED, stunning beam and sweep effects

VOLGSPOT
Selecon Performer 1200 MSR  volgspot, MSR 1200W, 5,5°-9°, incl. statief en ballast
LDR Canto 1200   volgspot, halogeen 1200W, 8°-22°, incl. statief en handdimmer

PRIKKABEL
Prikkabel    25 mtr. prikkabel, incl. (gekleurde of warm wit) lampjes

PENDELSPOT
Pendelspot   Pendelspot, 150W, halogeen, aluminium (grijs), incl. (truss) klem

TRUSS - STRAIGHT (BLACK / SILVER)
Prolyte H30V-L029   trussdeel, vierkant, 29 cm
Prolyte H30V-L050   trussdeel, vierkant, 50 cm
Prolyte H30V-L071   trussdeel, vierkant, 71 cm
Prolyte H30V-L100    trussdeel, vierkant, 1 meter deel
Prolyte H30V-L200   trussdeel, vierkant, 2 meter deel
Prolyte H30V-L300   trussdeel, vierkant, 3 meter deel

TRUSS - CORNERS / T
Prolyte H30V-C003   trussdeel, 2-weg hoekstuk
Prolyte H30V-C012   trussdeel, 3-weg hoekstuk
Prolyte H30V-C016   trussdeel, 4-weg vlak kruis
Prolyte H30V-C017   trussdeel, 3-weg T-stuk
Prolyte H30V-C020   trussdeel, 4-weg hoekstuk

Prolyte BOX-30V   boxcorner
Prolyte BOOK-30D/V  bookcorner

TRUSS - DYNAWHEEL
Dynawheel Trusstopper  single tube cirkel, dia 1 mtr., H30V koppeling

TRUSS - CIRCLE
Truss Square Circle - 6 mtr.  Milos QuickTruss QTU 6/6, 6 meter cirkel truss (excl. rigging)

SINGLE TUBE
Single Tube 0,5 mtr.   enkele truss buis, d=50mm, 0,5 meter deel
Single Tube 1 mtr.   enkele truss buis, d=50mm, 1 meter deel
Single Tube 2 mtr.   enkele truss buis, d=50mm, 2 meter deel
Single Tube 2,5 mtr.   enkele truss buis, d=50mm, 2,5 meter deel
Single Tube 3 mtr.   enkele truss buis, d=50mm, 3 meter deel
Single Tube hoek   enkele truss buis, d=50mm, hoekdeel, 90 graden
Single Tube Circle - 3 mtr.  DuraTruss DT31, 3 meter cirkel truss

BALLAST
Ballast, 450 kg.   Ballast, incl. truss mount (Prolyte compatible), zwart



Streamer Cannons - Metallic, 80 cm.

SPECIAL EFFECTS 

ROOKMACHINES / HAZER
Le Maitre MVS   hazer (Multi Venue System), DMX - incl. 1 tank afgevulde hazevloeistof
Antari HZ350   hazer, DMX - incl. 1 tank afgevulde hazevloeistof

Antari M10   rookmachine, DMX - incl. 1 tank afgevulde rookvloeistof
Chauvet Vesuvio II   rookmachine (vertical output), met ingebouwd RGB LED armatuur - incl. 1 tank afgev. rookvloeistof

LOWFOG
Briteq BT-H2FOG II    laaghangende mist / rookmachine, excl. vloeistof (water + rookvloeistof)

CO2
Stage Effects CO2 Jet  CO2 Jet, incl. 6 mtr. slang (230V of DMX) 
Stage Effects CO2 Fles  20kg vulling, met stijgbuis

THEATERFAKKEL
Theaterfakkel    incl. doof emmer (fakkel geleverd met Isopar flame liquid)

BELLENBLAASMACHINE
Antari B-200 DMX   bellenblaasmachine - incl. 1 tank afgevulde vloeistof

SPIEGELBOLLEN / DISCOBOLLEN
Spiegelbol  - 20, 30, 40 cm  spiegelbol, in case 
Spiegelbol  - 50 cm   spiegelbol, in case
Spiegelbol  - 100 cm  spiegelbol, in case (incl. motor)

KROONLUCHTERS
Kroonluchter Paris XL  kroonluchter, diameter 90 cm, hoogte 206 cm
    - compleet gemonteerd, dus direct gereed voor gebruik 
    - inclusief LED RGB armatuur 
VUURFONTEIN
Sparkular Mini vuurfontein   koudijs vuurfontein, DMX, p/stuk 
Sparkular HC8200_L poeder   zakje poeder (metaalpoeder), L (3 min. grote vuurfontein, tot 2.5 á 3.0 mtr.)
Sparkular HC8200_M poeder  zakje poeder (metaalpoeder), M (3 min. grote vuurfontein, tot 1.5 á 2.0 mtr.)

DROP FX
Magix FX MFX1501 Valdoek systeem set van 10x Power Drop systeem (valdoek systeem)
    - Een Magic FX Power Drop is een klein kastje geschikt voor het op afstand automatisch laten vallen van een doek, 
       zoals bijv. een theaterdoek. Zodra er spanning op staat, schiet het haakje weg.
    - incl. Showtec zwart backdrop doek (diverse afmetingen beschikbaar - informeer naar de mogelijkheden)
    - incl. Magic FX FX3201 Effect'ivator (stuurkastje om de Power Drop units mee aan te sturen)

CONFETTI SHOTS
MagicFX Power Shot Unit  confetti & streamer shot unit (excl. consumables) 
    230V on/off, middels meegeleverde DMX Switch Pack of MFX3201 Effect'ivator unit

    Consumption/Capacity :    
    Electric Confetti Cannons, 50cm: 6 mtr.
    Electric Confetti Cannons, 80cm: 12 mtr.
    Electric Streamer Cannons 50cm: 12 mtr.
    Electric Streamer Cannons 80cm: 20 mtr.

MagicFX Confetti Cannons - Metallic, 50 cm. diversen kleuren, zoals: Gold, Silver, Red, Blue, Multicolour etc.
MagicFX Confetti  Cannons - Metallic, 80 cm. diversen kleuren, zoals: Gold, Silver, Red, Blue, Multicolour etc.

MagicFX Streamer Cannons - Metallic, 50 cm. diversen kleuren, zoals: Gold, Silver, Red, Blue, Multicolour etc.
MagicFX Streamer Cannons - Metallic, 80 cm. diversen kleuren, zoals: Gold, Silver, Red, Blue, Multicolour etc.

 

Power Shot Confetti Cannons - Metallic, 40 cm. Kroonluchter Paris XL
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STATIEVEN / RIGGING 

STATIEVEN
Speakerstatief    K&M speakerstatief 
Speakerstatief klein    K&M speakerstatief, klein

Microfoonstatief     K&M microfoonstatief
Microfoonstatief klein   K&M baby microfoonstatief
Microfoonstatief extra klein   K&M baby microfoonstatief, voor bijv. kickdrum

Tafelmicrofoonstatief   K&M tafelmicrofoonstatief

Keyboard statief    Kruis statief voor bijv. keyboard
Keyboard / Piano statief   Quiklok WS-650 zwaar statief (keyboard / stage piano etc.)

Lichtstatief    K&M lichtstatief
 
Guill ULK-500    wind-up statief lichtstatief, max. 6 mtr. hoogte, 200 kg, prijs per stuk
Mobiltech ALP-5    wind-up statief + trussadapter, max. 5,5 mtr. hoogte, 220 kg, prijs per stuk
ALP TLC 600F     wind-up statief, max. 6,33 mtr.  hoogte, hefgewicht 300 kg, prijs per stuk

TAKELS
Verlinde Stagemaker SM5-504M1  motortakel, 0,5T, max. 14 mtr.  (incl. 400V bekabeling + 2 ch. handcontroller)
Showtec PLE-30-040    4-kanaals motortakel sturing (incl. 400V bekabeling)

Eller Handtakel - 0,5T   Handtakel met ketting, WLL: 0,5T kg. (incl. kettingzak) - 6 mtr.
Eller Handtakel - 0,5T   Handtakel met ketting, WLL: 0,5T kg. (incl. kettingzak) - 10 mtr.
Eller Handtakel - 1T    Handtakel met ketting, WLL: 1T kg.(incl. kettingzak) - 6 mtr.
Eller Handtakel - 1T    Handtakel met ketting, WLL: 1T kg.(incl. kettingzak) - 10 mtr. 

HARPEN / SHACKLES
Harp 0,33T    Harp / Shackle, WLL: 0,33T, with safety bolt  
Harp 0,75T    Harp / Shackle, WLL: 0,75T, with safety bolt  
Harp 1T     Harp / Shackle, WLL: 1T, with safety bolt  
Harp 1,5T     Harp / Shackle, WLL: 1,5T, with safety bolt  
Harp 2T     Harp / Shackle, WLL: 2T, with safety bolt  
Harp 3,25T    Harp / Shackle, WLL: 3,25T with safety bolt  

RONDSTROPPEN
Rondstrop, 1T, 1 mtr.    Polyester Rondstrop (MX-1), WLL: 1T, 1 mtr. - kleur: paars     
Rondstrop, 1T, 2 mtr.   Polyester Rondstrop (MX-1), WLL: 1T, 2 mtr. - kleur: paars    
Rondstrop, 2T, 1 mtr.   Polyester Rondstrop (MX-2), WLL: 2T, 1 mtr. - kleur: groen    
Rondstrop, 2T, 2 mtr.   Polyester Rondstrop (MX-2), WLL: 2T, 2 mtr. - kleur: groen    
  
STEELS
Steel, 1T, 0,5M    Steel, WLL: 1T, Staaldraad 10mm (6x36+tw), 2x Puntkous 14 mm, PVC afgeschermd
Steel, 1T, 1M    Steel, WLL: 1T, Staaldraad 10mm (6x36+tw), 2x Puntkous 14 mm, PVC afgeschermd
Steel, 1T, 1,5M    Steel, WLL: 1T, Staaldraad 10mm (6x36+tw), 2x Puntkous 14 mm, PVC afgeschermd

RIGGING ACCESSOIRES
Eller Beam Clamp    2T, klem voor bevestiging aan bijv. een H-balk
Downriggers    Downrigger / extender voor bijv. moving heads / speakers (0,5, 1, 2, 3, 4 mtr.) 

Admiral Hijsbrug / Hijsbalk   SWL: 250 kg (hulpmiddel om trussen, met behulp van een (electro) takel op te hijsen)

TDM Roedeboei    Roedeboei, WLL: 0,3T

     Het komt regelmatig voor dat men decorstukken, lichtarmaturen of speakers aan een (theater) roede wil hangen. 
     Daar men volgens de huidige voorschriften de staalkabel niet rechtstreeks aan de roede mag bevestigen is de
     roedeboei ontwikkeld. De roedeboei is een scharnierbaar klemstuk die men om de roede heenslaat, waarna men 
     het oog van de staalkabel aan de bout met vleugelmoer kan bevestigen. 
     Hierdoor ontstaat een verbinding waarbij de staalkabel en roede niet beschadigen.
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MUZIEKINSTRUMENTEN / BACKLINE

STAGE PIANO
Yamaha CP-300   stage piano, met ingebouwde speakers (incl. WS-550 statief + sustain pedaal + jack-jack kabels)

KEYBOARDS
Diverse keyboard   diverse keyboards (Yamaha / Roland)

SLAGWERK / DRUMSTEL
Yamaha Recording Custom 9000 slagwerk (12" / 13" / 16" / 22" kick) incl. hardware & drumkruk

BEKKENS   cymbals / bekkens voor bij slagwerk:     
    - Paiste Alpha 14"          
    - Paiste Alpha Crash 16"         
    - Paiste Alpha Crash 18"         
    - Paiste Alpha Ride 20"        

GITAAR COMBO / VERSTERKER
Fender Twin Amp   buizen gitaarversterker, met reverb, 2x 12”, 85W, incl. switch 
Fender Twin Reverb (vintage)  Vintage buizen gitaarversterker (70’s silverface), 2x 12”, 100W, incl. switch
Marshall JCM900 + 1960AV  buizen head 4100, 150W  + 4x 12" cabinet, incl. switch

GITAAR TOP
Marshall JCM900 Top  buizen head 4100, 150W    

GITAAR CABINET
Marshall 1960AV Cabinet  speakercabinet, 4x 12” 

BAS VERSTERKER
Markbass CMD-102P  basgitaarversterker, 450W  

 
ACCESSOIRES
Lessenaar   bladlessenaar, zwart 
Lessenaarlampje   lessenaarlampje (met aan/uit schakelaar)  
Acoustic Solution S6 Drumscreen drumscherm, 6 panelen (1.68 mtr. hoog) met een totale lengte van 3.65 mtr. 

Kert AT110/1    spanningsomvormer, 230 -> 110V AC, 1000W     
    Bijv. voor het voorzien van 110V voeding voor Amerikaans backline (gitaarversterkers etc.)
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VIDEO / PROJECTIETECHNIEK

PROJECTOREN / BEAMERS
Epson EB-535W    projector / beamer, Short-Throw, 3.400 ANSI (1280 x 800, WXGA (16:10))
     - fixed groothoeklens, 0.48:1
Sanyo PLC-WTC500AL   projector / beamer, LCD, 5.000 ANSI (1280 x 800, WXGA (16:9)) - incl. lens
     - standaardlens (PLC-LNS-S11 - ratio 1.7-2.1:1) 

Epson EB-G7900U    projector / beamer, 3 LCD, 7.000 ANSI (1920 x 1200, WUXGA, (16:10)) - incl. lens
Epson EB-L1505U    Projector / beamer, 3 LCD, 12.000 ANSI (1920 x 1200, WUXGA, (16:10)) - incl. lens

PROJECTIE SCHERMEN
Electrisch scherm  - Frontprojectie  - 4:3 1,90 (b) x 1,40 (h) mtr. zichtbaar oppervlak, incl. 2x statieven of ophangsysteem
Electrisch scherm  - Frontprojectie  - 16:9 2,40 (b) x 1,80 (h) mtr. zichtbaar oppervlak, incl. 2x statieven of ophangsysteem
 
Spanscherm - Frontprojectie  -16:9  4,06 (b) x 2,28 (h) mtr. zichtbaar oppervlak, aluminium frame, incl. statieven / poten
Spanscherm - Frontprojectie  - 9:3  9,14 (b) x 3,05 (h) mtr. zichtbaar oppervlak, aluminium frame 
Spanscherm - Rearprojectie  - 16:9  4,06 (b) x 2,28 (h) mtr. zichtbaar oppervlak, aluminium frame, incl. statieven / poten

Spanscherm - Frontprojectie - 16:9  7,00 (b) x 4,00 (h) mtr. Zichtbaar oppervlak, incl. Prolyte Truss frame
     Dit spanscherm wordt standaard geleverd met een 7 x 4 mtr. Prolyte truss installatie, 
     speciaal voor dit projectiescherm. Op aanvraag is een staande
     constructie te maken (middels bijv. ALP liften). Informeer naar de voorwaarden!

Mobiel projectiecherm, frontprojectie  - 4:3 94 (b) x 145 (h) cm. zichtbaar oppervlak, schaarmechanisme, ultra mobiel
Mobiel projectiescherm, frontprojectie  - 16:9 177 (b) x 99,5 (h) cm. zichtbaar oppervlak (80”), schaarmechanisme, ultra mobiel 

LED DISPLAYS
AG Neovo SC-32     32" LED scherm (HD, 1920 x 1080px)
Iiyama TF3237MSC-B1AG   32" LED touchscreen (HD, 1920 x1080px)

Panasonic TH-43    43” LED scherm (HD, 1920 x 1080px)

Panasonic TH-55 Set   set met 1x Panasonic 55” LED scherm (HD, 1920 x 1080) + 1x Audipack vloerstatief
Panasonic TH-55 Set   set met 2x Panasonic 55” LED scherm (HD, 1920 x 1080) + 2x Audipack vloerstatief
     (Audipack vloerstatief heeft een max. hoogte 180 cm (ophoogstukken als optie los verkrijgbaar)

Samsung TH-75 Set   set met 1x Samsung 75” LED scherm (HD, 1920 x 1080) + 1x Audipack vloerstatief

DISPLAY TRUSS RIGGING HARDWARE
Audipack 390694     Flat Panel truss mount (voor montage LED display aan truss), zwart

VIDEO REGIE
Videoregie Vmix set   Videoregie locatieset, live production & streaming software, NDI / HDMI

CAMERA
Sony PXW-FS5K     video camera, 4K, HDMI out, incl.  incl. viewfinder, follow focus kit en support
Sony HXR-NX70E     video camera, HD, HDMI out, incl. camera statief

PTZ DIGITAL CAMERA
Everet EVP212N     PTZ Camera, HD, 12x optical zoom, NDI / SDI out
Everet EVP220N     PTZ Camera, HD, 20x optical zoom, NDI / SDI out
Everet EVKB-11    Remote camera controller (voor o.a.  EVP212/220 PTZ camera)

PTZ ANALOG CAMERA
Sony EVI-D90    PTZ Video camera (Pan/Tilt/Zoom), composite video out
Sony BR-300     Remote camera controller (voor bijv. EVI-D90 camera)
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VIDEO / PROJECTIETECHNIEK / LIVESTREAM

VIDEO MIXERS
Roland V-800HD    Videomixer, HD + bijpassend HD preview scherm
Roland VR-50HD MKII   Audio / videomixer, HD, met USB video / audio streaming

STREAMING
BlackMagic Web Presenter HD   streaming encoder

RECORDING
Black Magic Video Assist 4K set  preview monitor + recorder set (incl. 64 GB SD card + mini-XLR verloopkabel)

LAPTOP
Vsystem A/V laptop   laptop, Windows
Apple Macbook Air    laptop, OSX  

Interspace MicroCue3-L    Cueing system / presenter set (1x Base station + 1x transmitter / presenter) 
Logitech R700     USB Wireless Presenter Remote (ideaal voor bijv. PowerPoint presentaties!)

VIDEO DISTRIBUTIE / CONVERTERS
Decimator MD-HX    HDMI/SDI cross converter
BlackMagic Mini Converter (Heavy Duty) SDI-HDMI video converter / distributor, SDI to HDMI (4K)
BlackMagic Mini Converter (Heavy Duty)  HDMI-SDI video converter / distributor, HDMI to SDI (4K)
BlackMagic Mini Converter    SDI Distribution,1x8 distribution amplifier (SD-SDI, HD-SDI, and 3G-SD) (4K)
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PODIUM / BACKDROP / PIPE & DRAPE / BALLETVLOER

PODIUM
Prolyte Stagedex SM-D-T-200100  podiumdeel, Top Line, 200 x 100 cm.
Prolyte Stagedex SM-D-T-100100  podiumdeel, Top Line, 100 x 100 cm.
Stage82 podiumdeel   podiumdeel, 100 x 100 cm, met enkele hoekuitsparing (33 x 33 cm) 
     - bijv. voor truss-staander 

Prolyte Stagedex SM-D-T-200050  podiumdeel, Top Line, 200 x 50 cm.
Prolyte Stagedex SM-D-T-100050  podiumdeel, Top Line, 100 x 50 cm.
 
     Onze podiumdelen worden geleverd op een speciale aluminium
     transportkar. Per kar kunnen max. 6 podiumdelen vervoerd worden.
     Bij inhuur van een podiumdeel kunt u een gewenste hoogte opgeven voor (de bijgeleverde) poten. 

POTEN
Prolyte Stagedex SM-L-20A   podiumpoot, 20 cm hoog
Prolyte Stagedex SM-L-40A   podiumpoot, 40 cm hoog
Prolyte Stagedex SM-L-60A   podiumpoot, 60 cm hoog
Prolyte Stagedex SM-L-75A   podiumpoot, 75 cm hoog
Prolyte Stagedex SM-L-100A   podiumpoot, 100 cm hoog

PODIUMTRAP
Prolyte podiumtrap - 20 cm   Stagedex SM-STAIR-020, traptrede van 20 cm hoog
Prolyte podiumtrap - 40 cm   Stagedex SM-STAIR-040, traptrede van 40 cm hoog
Prolyte podiumtrap - 60 cm   Stagedex SM-STAIR-060, traptrede van 60 cm hoog
Prolyte podiumtrap - 80 cm   Stagedex SM-STAIR-080, traptrede van 80 cm hoog

AFROK
Podiumafrok, 40 (H) cm x 400 cm (L)  Strak zwart afrokdoek voor een nette afwerking van uw podium!
Podiumafrok, 40 (H) cm x 600 cm (L)        

Podiumafrok, 60 (H) cm x 400 cm (L)        
Podiumafrok, 60 (H) cm x 600 cm (L)        
Podiumafrok, 60 (H) cm x 10 mtr. (L)        

Podiumafrok, 75 (H) cm x 400 cm (L)        
Podiumafrok, 75 (H) cm x 600 cm (L)        
Podiumafrok, 75 (H) cm x 10 mtr. (L)        

Podiumafrok, 100 (H) cm x 400 cm (L)        
Podiumafrok, 100 (H) cm x 600 cm (L)        

PODIUM ACCESSOIRES
Prolyte SM-ACC-CLP-03    Dex to Dex Clamp, klem om Prolyte podiumdelen stevig aan elkaar te verbinden
Prolyte Stagedex SM-RAIL-L100  railing (valbeveiliging), 100 cm.
Prolyte Stagedex SM-RAIL-L200  railing (valbeveiliging), 200 cm.

BACKDROP
Backdrop - 3,0 x 4,5   backdrop zwart, 3,0 (b) x 4,5 (h) mtr. (incl. curtain clamps)
Backdrop - 6,0 x 4,5   backdrop zwart, 6,0 (b) x 4,5 (h) mtr. (incl. curtain clamps)
Backdrop - 8,0 x 4,0   backdrop zwart, 8,0 (b) x 4,0 (h) mtr. (incl. curtain clamps)
 
PIPE & DRAPE
Showtec Pipe & Drape Set   Pipe & Drape set met 8x 300(b)x 400(h) cm backdrop doek

Set bestaat uit:
8x P&D Curtain, Geplooid, 300(b) x 400(h) cm, zwart
8x P&D Telescopic drape support, 180(l) --> 300(l) cm, zwart
9x P&D Telescopic upright - 3-way, 180(h) --> 420(h) cm, zwart
9x P&D Baseplate pin, 200(h) mm, oranje
9x P&D Baseplate, 600(l) x 600(b) mm, zwart
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BEKABELING

XLR / JACK
XLR-XLR  - 1,25M    XLR-XLR audio kabel (Tule Bruin 1,25 mtr.
XLR-XLR  - 2,5M    XLR-XLR audio kabel (Tule Rood) 2,5 mtr.
XLR-XLR  - 5M    XLR-XLR audio kabel (Tule Blauw) 5 mtr.
XLR-XLR  - 10M    XLR-XLR audio kabel (Tule Grijs) 10 mtr. 

Jack-Jack  - 2,5M    Jack-Jack audio kabel (Tule Rood) 2,5 mtr.
Jack-Jack  - 5M    Jack-Jack audio kabel (Tule Blauw) 5 mtr.
Jack-Jack  - 10M    Jack-Jack audio kabel (Tule Grijs) 10 mtr.

XLR-jack verloop    Verloopkabels van XLR-jack, jack-XLR etc.

LK37
Sommer Multikabel LK37 analoog (male-female) 12 channel, 5 mtr.    
Sommer Multikabel LK37 analoog (male-female) 12 channel, 10 mtr.    
Sommer Multikabel LK37 analoog (male-female) 12 channel, 15 mtr.    
Sommer Multikabel LK37 analoog (male-female) 12 channel, 20 mtr.    
Sommer Multikabel LK37 analoog (male-female) 12 channel, 25 mtr.    
Sommer Stagebox LK37M    Stagebox, 12/12 XLR (male / female) 

ANALOGE MULTIKABEL / SNAKES
Sommercable multi   multikabel 20 channel heen, 4 retour (XLR), 30 meter, op haspel
Klotz SLW084XE15 multi   multikabel, 8 in - 4 uit, 15 mtr.     
TDM Multi 10-2    multikabel, 10 in - 2 uit, 10 mtr.   

ETHERCON / ETHERNET
CAT-5e RJ45  - 2,5M   Ethercon kabel (Tule Rood) 2,5 mtr. - 100 Mbps  
CAT-5e RJ45  - 5M    Ethercon kabel (Tule Blauw) 5 mtr. - 100 Mbps  
CAT-5e RJ45  - 10M    Ethercon kabel (Tule Grijs) 10 mtr. - 100 Mbps  

CAT-6 RJ45  - 2,5M    Ethercon kabel (Tule Rood) 2,5 mtr. - 1 Gbps  
CAT-6 RJ45  - 5M    Ethercon kabel (Tule Blauw) 5 mtr. - 1 Gbps  
CAT-6 RJ45  - 10M    Ethercon kabel (Tule Grijs) 10 mtr. - 1 Gbps  

CAT-5e RJ45  - 50M   Ethernet kabel (op Schill haspel) 50 mtr. - 100 Mbps 
CAT-6 RJ45  - 50M    Ethernet kabel (op Schill haspel) 50 mtr. - 1 Gbps  
CAT-7 RJ45  - 50M    Ethernet kabel (op Schill haspel) 50 mtr. - 1 Gbps

AUDIO BEKABELING

DMX
DMX XLR-XLR 2,5M, 5-polig   Korte XLR-XLR DMX 110 ohm kabel (Tule Rood), 5-polig, 2,5 mtr.
DMX XLR-XLR 5M, 5-polig   Standaard XLR-XLR DMX 110 ohm kabel (Tule Blauw), 5-polig, 5 mtr.
DMX XLR-XLR 10M, 5-polig   Lange XLR-XLR DMX 110 ohm kabel (Tule Grijs), 5-polig, 10 mtr.

LICHT MULTIKABEL, HARTING
Multi Harting 5M, 16-polig   Multikabel Harting, 16 Polig, 5 mtr. (zwart)
Multi Harting 10M, 16-polig   Multikabel Harting, 16 Polig, 10 mtr. (zwart)
Multi Harting 25M, 16-polig   Multikabel Harting, 16 Polig, 25 mtr. (zwart)

BREAKOUTS
Harting Breakout, 16-polig   Breakout, volrubber, 8x WCD, Harting In - Out, 16 Polig (zwart)
     (aansluiting: kring 1 = pen 1+2, voorzien van 2x G-haak + oogbout)

LICHT BEKABELING
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BEKABELING

KRACHTSTROOM
63A Verlengkabel    CEE63A5P  - CEE63A5P verlengkabel, 25 mtr.
63A Verlengkabel    CEE63A5P  - CEE63A5P verlengkabel, 10 mtr.
32A Verlengkabel    CEE32A5P  - CEE32A5P verlengkabel, 30 m. op haspel

Verloopkabel    CEE63A5P  - 2x CEE32A5P split / verloopkabel
Verloopkabel    CEE63A5P (M)  - CEE32A5P (F) verloopkabel
Verloopkabel    CEE32A5P (M)  - CEE16A5P (F) verloopkabel

ZWERF PADDESTOELEN / KRACHTSLOFFEN 
Showtec PSA-631    Power Distributor PSA-631, in: CEE63A5P, out: 4x CEE32A5P 
Bals kracht- / spanningsslof   spanningsslof, CEE32A5P  --> 9x schuko 230V
Zwerfkast / Paddestoel 32A   CEE32A5P  --> 1x CEE16A5P + 2x schuko 230V (1 groep)
Zwerfkast / Paddestoel 32A   CEE63A5P  --> 2x CEE32A5P + 6x schuko 230V

230V SCHUKO / STEKKERVERBINDINGEN
Verlengkabel    Schuko 16A, 230V rubber verlengkabel 1 / 5 / 10 / 15 / 20 mtr.

Verlenghaspel    Schuko 16A, 230V rubber verlenghaspel 25 mtr. (3x 1.5 mm2)
Verlenghaspel    Schuko 16A, 230V rubber verlenghaspel 40 mtr. (3x 2.5 mm2)

Verdeelblok / Stekkerdoos   Schuko 16A, 230V verdeelblok 3-weg
Verdeelblok / Stekkerdoos   Schuko 16A, 230V verdeelblok 6-weg

KABELMATTEN & DEFENDERS
Kabelmat, 10 mtr.    Rubber kabelmat, 70 cm (b) x 10 mtr., zwart
Defender, klein     kabelbeschermer, 3-kanaals met zwarte kap, 105 cm

STROOM BEKABELING

SPEAKER BEKABELING

NL8
Speakon NL8  - 10 mtr.   speakerkabel (8x 4 mm), 10 mtr.
Speakon NL8  - 25 mtr.   speakerkabel (8x 4 mm), 25 mtr.
Speakon NL8 koppelkabel, 50 cm.  speakerkabel (8x 4 mm), 50 cm.
Speakon NL8 splitkabel, 100 cm.  speaker twist / splitkabel (1+2 -> 3+4)

Belden coax RG-6 kabel - 1.5 M.   BNC-BNC, 75 Ohm coax kabel, 1.5 mtr. 
Belden coax RG-6 kabel - 2.5 M.   BNC-BNC, 75 Ohm coax kabel, 2.5 mtr. 
Belden coax RG-6 kabel - 5 M.   BNC-BNC, 75 Ohm coax kabel, 5 mtr. 
Belden coax RG-6 kabel - 10 M.   BNC-BNC, 75 Ohm coax kabel, 10 mtr. 
Belden coax RG-6 kabel - 20 M.   BNC-BNC, 75 Ohm coax kabel, 20 mtr. 
Belden coax RG-6 kabel - 30 M.   BNC-BNC, 75 Ohm coax kabel, 30 mtr. 

Tasker coax T42 kabel - 50 M.   BNC-BNC, 75 Ohm coax kabel op haspel, 50 meter

HDMI kabel - 1.5 M.    HDMI-HDMI kabel, 1,5 meter  
HDMI kabel - 5 M.    HDMI-HDMI kabel, 5 meter  
HDMI kabel - 7.5 M.    HDMI-HDMI kabel, 7,5 meter  
HDMI kabel - 10 M.    HDMI-HDMI kabel, 10 meter  
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TECHNICI / DIENSTEN / TRANSPORT

TRANSPORT MIDDELEN
GEELift pompwagen   pomp / palletwagen, draagvermogen 2.5T, 115 cm lepellengte, geel 

TECHNICI
Allround A/V technicus tot max. 10 werkuren  (dagprijs) 
Geluidstechnicus tot max. 10 werkuren   (dagprijs)
Zendertechnicus tot max. 10 werkuren   (dagprijs)
Lichttechnicus tot max. 10 werkuren   (dagprijs)
Video / camera technicus tot max. 10 werkuren  (dagprijs)

Allround A/V technicus + bouw / breek werkzaamheden, per uur
Geluidstechnicus, per uur
Zendertechnicus, per uur
Lichttechnicus, per uur
Video / cameratechnicus, per uur

TRANSPORT
Transport regio Tilburg, enkel bezorgen óf ophalen
Transport regio Tilburg, bezorgen + ophalen
Transport buiten regio Tilburg 

Let op: wij verhuren enkel apparatuur, evt.ondersteund met onze technici. 
Wij leveren dus geen crew / personele diensten zonder apparatuur. 
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VERHUURVOORWAARDEN

- Bij onze prijsopgave / bevestiging / overeenkomst sturen we u altijd onze uitgebreide verhuurvoorwaarden toe (.pdf)
- De huurder is verplicht zich te legitimeren d.m.v. een geldig Nederlands legitimatie bewijs.
- De huurder is verplicht een borgsom te betalen die door Klundert Audiovisueel is vastgesteld. Het borgsombedrag
  moet per PIN/bankbetaling voldaan worden. Bankrekening gegevens dienen overeen te komen met de
  persoongegevens van de huurder. 
- Betaling geschiedt netto contant tenzij anders is overeengekomen.
- De kosten voor herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder.
- De huurder is op verzoek van verhuurder verplicht het gehuurde bij de verzekeraar van de verhuurder tegen brand 
  en diefstal te verzekeren. Daarvoor wordt 5% extra over het huurbedrag berekend.  
  Alle lasten en belastingen ter zake van het gehuurde geheven of worden geheven, zijn ten laste van de huurder. 
  Bij diefstal in afgesloten gebouw betaald de huurder een eigen risico van € 300,- elders een eigen risico van € 1.250,-
- Het gehuurde moet op de schriftelijk vastgelegde retourdatum aan verhuurder worden teruggegeven.

STORINGSMELDINGEN:
In geval van storing aan de gehuurde apparatuur kunt u contact opnemen met onze 24/7 servicedienst. 
Dit kan ook buiten kantooruren op het storingsnummer +31(0)13-5288660. Onze servicedienst zal eerst proberen het probleem 
middels telefonische support te verhelpen. Indien noodzakelijk kan in overleg met u worden besloten tot het leveren van verdere 
support op locatie of het leveren van vervangende apparatuur. Indien de storing is te wijten aan het niet naar behoren functioneren 
van de door Klundert AV geleverde materialen worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Indien de storing wordt veroorzaakt door apparatuur van derden of voortkomt uit ondeskundig gebruik zullen hiervoor wel 
extra kosten worden doorberekend. Een storing welke niet direct door de huurder wordt gemeld aan onze service / storingsdienst, 
kan nooit leiden tot het niet-berekenen cq. terugbetalen van huurbedragen aan de huurder.

DESKUNDIGHEID HUURDER:
De huurder wordt geacht voldoende bekend te zijn met de gehuurde apparatuur teneinde daar verantwoord en veilig mee te kunnen werken. 
Indien onze storingsdienst wordt ingeschakeld voor een probleem dat niet wordt veroorzaakt door een storing in de apparatuur, 
maar is te wijten aan aansluit-, programmeer- of instellingsfouten van de huurder zullen hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

GEBRUIKSGEBIED:
De gehuurde materialen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klundert Audiovisueel niet buiten 
Nederland worden gebruikt of getransporteerd.

WEDERVERHUUR:
De gehuurde materialen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klundert Audiovisueel 
niet aan derden worden doorverhuurd cq. in bruikleen worden afgestaan.

ANNULERING:
Bij annulering van een overeenkomst tussen 10 en 2 dagen voor de huurdatum, wordt 50% van de overeenkomst 
aan de huurder in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% van de overeenkomst aan de huurder in rekening gebracht.

 
HUURFACTOR / STAFFELKORTING:
Bij meerdere opeenvolgende dagen is onderstaand tarief van toepassing: 
2 dagen = 1.5 x  dagprijs
3 dagen = 2 x dagprijs
4 dagen = 2.4 x  dagprijs
5 dagen = 2.8 x  dagprijs
1 week   = 3.2 x  dagprijs
2 weken = 5.8 x  dagprijs
Let op! Van zondag tot dinsdag = 1 dag! (op maandag zijn we gesloten en heeft u geen gelegeheid tot retour brengen van huurgoederen)

De gehuurde spullen dienen op de dag van retour voor 12.00 uur teruggebracht te worden! 
Tijdens de carnavals-periode en voor projecten gelden speciale tarieven: informeer naar onze voorwaarden.

HUURPRIJZEN ZIJN EXCL.
- Montage en de-montage
- Transport kosten
- Bediening
- Voorzieningen
- Verzekering
- Eventuele douane-formaliteiten

Borg:
Huurprijs tot € 150,00 Borg: € 100,00
Huurprijs tot € 1.000,00  Borg: € 350,00
Huurprijs vanaf € 1.000,00  Borg: € 600,00

PRIJSWIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN IN VERHUURLIJST VOORBEHOUDEN
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CONTACT / ROUTEBESCHRIJVING

CONTACT
Klundert AV
Veldweg 12
5061 KJ Oisterwijk
T: +31(0)13-7900900
E: info@klundertav.nl

KVK / BANKGEGEVENS
KVK Tilburg: 72023767
BTW nummer: NL858950273B01
IBAN: NL80 RABO 0138945004

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 09:00 - 17:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 - 18.00 uur
Zaterdag: 09:00 - 17.00 uur

facebook.com/klundertav

@klundertAV

Klundert AV
Oisterwijk
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www.klundertav.nl

Klundert AV is een handelsnaam van Klundert Muziek B.V.

instagram.com/klundertav


